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16年
2005年创立
Founded in 2005

5项
SGS/CE/ISO/FDA/BV
国际标准认证
International Certifications including

150+
激光&震动刀型号产品
Laser systems & 
Knife cutter

2000+
应用解决方案
Application 
solutions

30+
功能模组
Modules Functions

60+ Patents
专利 20+ R & D Personnel

研发人员 30K Global User
全球用户 90+ Country & Region

国家及地区

以激光和振动刀为载体；助您推进工业4.0
With Laser and Oscillating Cutter as carriers; helping you advance Industry 4.0

3-15



GH1610T机器特点

    
扫一扫观看视频
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• 高速切割系统

• 智能双头互动切割

• 奇数排版-省料,快速

• 摄像定位，自动配双 (选配)

• 人机物联网系统

• 软件操作简易懂，兼容多种多种格式

   



适用材料 3
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Logo Cutting

无缝切割 皮革皮料 木制品 服装面料 毛绒玩具



技术参数 5
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型号 GH1610T

激光器类型 玻璃封装CO2激光管

冷却方式 水冷

工作面积mm 1600*1000

整机功率 2300w

最大激光功率 90w*2

加工精度 ±0.1mm

重复定位精确度 ±0.03mm

机器尺寸mm 2200*1590*1170

整机重量 385KG

电源 220VAC, 10A/50-60hz

环境要求 温度10℃~30℃/ 湿度30% to 80%

系统兼容格式 Windows xp/7,AI,PLT,DXF,DST,BMP,JPG,JPEG,PNA,TIF



售前服务1
我司会在一个工作日之内，根据客户的不同需求进行分析
并提供定制化解决方案

售中服务2
无论合同大小，我们都将按时、按质、按量的严
格执行合同所规定的各项条款.

售后服务3
我司承诺：
l提供最专业的售后培训服务
l2小时内电话响应，24小时内以电话或邮件形式给
予回复，必要时24小时内维修人员上门服务
l控制软件免费升级
l整机保修一年、终身维护。
l免费开设技术交流培训课程（操作流程、故障排查、
保养维护方法等技术培训）

专业服务 

免费咨询热线
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随机配件

工业恒温冷水机：
1、双循环系统，超温报警
2、流量保护、水位保护

吸风机：
1、1.5KW大流量风机
2、吸风效果更强
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工具箱：
1、便捷、齐全的常用配套工具
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吹风机：
1、大流量风机
2、吹风效果更强



附件（耗材）

品名：激光管
料号：D0238
规格：1560MM
建议更换频次：3000-5000小时/次

品名：反射镜
料号：D0701
规格：Φ25
建议更换频次： 18个月/次

品名：蜂窝网
料号：GBS-V10-03-003
规格：1620*36*8
建议更换频次：视使用情况，建议12个月/次

品名：激光电源
料号：C072122
规格：适用100W-150W
建议更换频次：建议常备

品名：聚焦镜
料号：D0636
规格：Φ20,F=50
建议更换频次： 12个月/次
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【关于环保】GREEN7000烟尘废气净化机

• 光博士基于对环境的责任旨在为鞋类厂商提供一个令人满意及

经济型的激光切割排气系统指南，为操作员提供一个无烟及安

全的环境。

      光博士GREEN7000烟尘废气净化机通过过四级净化处理：

• 一级水雾过滤  

• 二级静电过滤

• 三级低温等离子净化 

• 四级活性炭吸附 

• 每小时排风量 ：7000m³/h
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【选配装置】 10.1

CCD 实现摄像定位切割 P 实现投影定位切割
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联系方式 11
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• 共享    共创    共赢

                      
                      总部地址：广东省东莞市东城区同沙太初坊东街一号厂房

                                  电话：0769-89972888  

                                  传真：0769-89972868

                                  邮箱：xs16@gboslaser.com   




